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Valvole in getti per tubazioni navali, serie leggera
Piastrine di sicurezza

UNI
2482

oK

Dimenslbnl in mm : dinsto aile vigenti disposiziani

L'uso dei materiali indicati in taballa & subor-

governativa

riguardanti {'imoizgo dei metalli deficitari.
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Esempio di designazione di una piastrina di sicurazza aventa d =55 mm:
Piastrina 55 UNI 2482
(aggiungere le indicazioni integrative, vedere punti 1 & 2)

Pesi*
Indicazione per Lo : . .
| @ | b | D | s |-t | Flasteed
d 1 v2 %
25 -~ 15 32 28 15 0,004 0.004
23,5 18 36 3t 1,5 0,008 0,006
27 18 40. 31 1,5 0,006 0,007
<31 21 48 a2 15 0,008 0,008
' .8 | @3 52 a7 1,5. 0,012 0,012
-390 28 58 63 1,5 0,013 0,014
b 43 29 64 58 1,6 0,017 0,018
X 49 82 75 84 2 0,028 0,029
5§ 34 84 6 2 0,034 0,088
61 |} 40 90 a1 2 0,042 0,044
87 43 . e8 87 2 0,049 0,052
7 48 108 88 2 0,066 0,058
90 54 128 118 2 0,080 0,085
# Valori caleolatl in base al peso speciflco di 7,85 kg/dm3 per l'accialo e di 8,3 kg/dm3
per I'ottone,

1 - Matoriale: accialo extra-dolce ovvero ottane OT 60 UNI 2012,
La designazione devo esaere complstata con {"Indicazione della qualita del matariale.

deve susare completata con i indicazient relative,

2 - Le plastcine dl acciaio posseno anche averc adatto rivestiments protettivo contro I assidazions. In tale caso la designazione




