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ldadi della presento norma sono destinati all'impìego nella carpenteria di acciaio in giunli ad alta.esisienza precarìcatij essi
devono essere impiegali esclusivamento con viti UNI 5712 75 e con rosotte UNI 5714-75 o piaslrìns UNI 5715-75 s UNI 5716 75.

Dimension i in mm

li,tarchio del fabbricante

Esempio dl designazion€ di un dado esagonale largo ad alta resislenza
a pa6so grosso D:M161
Dado M16 UNI 5713-75

per carpenteria, con fiietlatura metrica tso
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** Le rnasse, date a t;lolo indicativo, sono calcolat6 in base alla massa vo-
lumica di 7,85 ke/dm3.

Simboli- Fil6ltatùre: M, yederè UNI 4534-64

1 - Classs di resistenza: 8G, secondo UNI 3740-74 Parte 4'.

2 - Tolleranze: - cat€goria A, secondo UNI 374O-7+ Parie 2'per la parte filettata, l'altezza del dado, il diameiro del piano di
appogeio della roseita sottotesta e gli errori di forma s posizion€ arnmessi;

- categoria C. secondo UNI 3740-74 Parte 2'per le altre parii.

3 - Superficie: ossidate ne16 oliate.

4 - Collaudo: secondo UNI 374O-74 Patle A'.


