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EB6mpio di d6signazion6 di una piastrine p6r bullonl ed alte rosistenza p6r carponloria, p6r appoggio su ali di iravl lpN,
Àvonte d: 17 mmr

Piastrlna 17 UNI 57t5-75

Piastrine per bulloni ad alta resistenzaper carpenteria, per appoggio su ali di travi lpN
UNI

5715-75
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* La loll6ranza su s2 è consoguonlo a quolla su si.

* Le masse, dal6 a tilolo indicalivo, sono calcolato in baso alla massa volumica di Z,O5 kg,/dma.

| - Materialor acciaio C 50 UNI 6332-04, bonificato por una duÉzz HRC di g2+4c.,

2 - Sup6rficis: ossidato n6.6 oliato,

3 - collsudo: secondo UNI 6602_69; agli ofiotti dol collaudo 16 piastrine d6lla pr696nte norma sono assimilabili slla clas§e R go.

4 - Le pie§trino dolla Presont6 norma aono doBtinato all'impi6go nella carpontorla di acciaio in giunti ad alte roaiatonze pr€ca-
ricali; ess6 devono essoro impiegalo esclusivemonlo con viti UNI S7l2-26 è dadi UNI 67lg-ZE.

5 - ll simbolo BAR (bulloneria sltÉ r€sisl€nze) 6d il marchio d6l fabbricant6 possono 6s3€re indifforonlsment€
delle due facce.

riportali su une

6 - La scanalalum sorv6 a distingu6ro 16 piastrine di appoggio su 6li di travi lPN, di cui ella p.6s6nlo norma, da quoll6 di ap-
poggio su ali di p.otilati UPN, di cui alla UNI 6716-75, ch6 hanno duo scanalaru16.

Slmboli - Provs dei matorlali m€lallici: lrfc, vedere tJNl 562 (2. Ed.)

-Tolloranzo: H13, j.lA, jrl7, vodere UNI 6388-68


