
Rosette di sicurezza con nasello
Categoria A

Sostiluisco UNI 1743

UNI
6599-69

External tab washers - Finish

Dimenslonl in mm

A * Gtu.1es2 Q!

Appllcazlonl

Es6mpio di dssignazione di une.osolte di slcurozza con naaollo, evont6 dl : 2l mm, di acciaio per claere R40 P:

RGslta 21 UNI 6599.69 - R «) P
(vodore anch6 punti I o 2)
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* La masso, det6 a titolo indicativo, si riforiscono a rogotle di acciaio 6 sono calcolale in basa alla massa volumica di 7,86 tg/dm!.
P6a le ro§61t6 di malerial6 non forroso 16 mes36 posaono 6saorè conv6rtlt6 moltiplicandolo p6r i soguonti coofllclonth tÀme l,i3;
ollono l,O8; cupmlluminio 0,96; l6ghe lBgg€re 0,36.

1 - Materialo: acciaio p6r classi R 4O P e R 60 P. Fer rcselt6 di acciaio rosislonle alla corrosione o al oaloÈ oworo di malo.
riale non forroso d€v6 s6eor6 §pocificelo, in luogo dolle cla38o, il mato alo Proscelto.

2 - L6 ro36tt6 d6lla pr6s6nt6 unillcezlone poaaono oasere sotloposlc a ttallamonlo o riveltimonlo prololtlvo, ln quosto ca§o le d.3i-
gnaziono d6v6 6ssea6 complolole con 16 indicazioni relelive'

3 - SI deve pr6f6rire l'impiego di rosolte con dimonsionl indicato in carallgro norslto.

4 - P6r classificezione, condizioni lacnlche di fornitura ed imbelleggio, v€doro UNI 6602-69'


