DK 621.882.211.082.1 November 1970
Sechskantschrauben BIN
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Metrisches Gewinde
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Hexagon holts, finish m and mg, metric coarse thread

Zusammenhang mit 150-Empfehlungen siehe Erlduterungem.
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Sechskantschraube M 8x50 DIN 931 -8.8

Bezeichnung einer Sechskantschraube mit Gewinde d = M8, von Linge { = 50 mm und Festigkeitsklasse 8.8:

d MLe (M7 M2 (M237{M2,5(M269 M3 [(M35] M4 | M3 | M6 [ M7V ] M8 | MI1D | MI12
] 9 ¥ 10 3] 1] 11 12 13 14 16 18 20 2 26 3
b 2} - - - - - - - - - |z p2] 2% a 2 3%
3 = = — - - - - = - - - - - {45 49

c - - - - - - - - 9,1 02 23 03 04 0.4 04
d‘, max, 2 kA 24 9 33 32 34 4,1 47 57 68 74 92 11,2 14,2
- m 148 382 438 4,95 551 551 6,08 6,64 174 887 | 08 | 1292 | 1438 | 1890 } 21,10
min. mo - - - - - - - - - - - - - - 20,68
k i1 1.2 14 14 7 3 2 24 24 35 4 5 5.5 7 8

r min. 0t 0.1 0,1 0,1 0, g1 2.1 0,1 02 0.2 0,25 025 04 04 0.4
L] 12 15 4 4.5 5 5 53 4 7 a 10 n 13 17 19
14 Gewid (7,85 kafdm¥ kg{1000 SHick s

12 0.240 | 0286 | 0,400 _

fa) 072 | 0415 | 0450 | 0610 | 0770 | 0790 Thrduben her Aot winde
16 0204 { 0350 | 0500 | 0475 | 0845 | 0ETD anndhernd bis Kopt und sind
(18} 0740 | 0920 | 090 noch DIN 933 zu besteilen.
20 0,805 | 0595 | I3 1,29
[F=1) L7 | un 140 | 203 § 282

25 1,17 1,24 157 2,28 3,12
(28) 174 248 | 4

30 361 5.4 | 8,06 12,1

35 4,04 4,421 213 1716 18,2

40 453 7,201 10,2 15,1 20,7 | 350

45 5.03 798 N3 18,5 22,2 | 38,0 | 53,6
50 5.52 876 | 12,3 18,3 24,2 41,1 58,1
13 o602 .54 13.4 19.5 5.8 43,8 62,6
&0 £,5] 103 14,4 21,0 7.8 46,9 | 67,0
53 W 155 | 85 | ;8 | 20 | 793
70 250 [ 119 ]85 1 240 § e | 531 | 747
75 127 174 255 7 58,2 791
80 13,5 18,6 70 35,7 | 2.3 | 836
185 197 | BS | w7 | &4 | 80
90 2.8 0.0 394 | 68,5 92.4
{95) 315 | ané | N6 | %9
100 13,1 43,6 77,7 |00
ne 47 5 09 | 19
120 200 |18
130 95,2 |17
140 102 134
150 108 145
160 153
170 162
180 71

Arbeitsausschufl Schreuben im Deutschen Normenausschufd (DNA)

*) Diese Groflen sind in der ISO-Empfehlung ISO/R272-1262 nicht enthalterr und deshalb zu vermeiden.
Anmerkungen und Fufinoten siche Seite 2 Fortsetzung Seite 2 und 3

Erlduterungen Seite 4




Seite 2 DIN931

Fortsetzung der Tabelle von Seite 1

da (M14} | M1& | (M1B); M 20 | (M 221 M24 (M27) M 30 | (M3 M 36 |[(M3IT MAL [(M4AS) | M 48 | (™ 51}
] 7] L 2 & 30 T4 i) 71 (78 [T} 0 %% 102 -
b ] « “ & 2 5% & 73 72 78 3 ) %% | |18 | 1
) 5] 5] [3] 5 & 73 79 [ el L @ 0 (ns [ 1A 1
c 04 [ 04 24 1 04 [ 05 0.5 05 | 05 04 | 04 [T 04 -
da  mox.| 162 | 182 ;D2 24 UL | B4 | N4 FERETRESEE AR AR
- e m i | B3] B4 | B | BIZ | W8 | B3 | 5128 | 540 | 6131 | esse]| 728 7826 | BN | W5
* min. mg | B4 | BT | WL | B3 | B3 (w8 | 520 | 085 | BT W79 | a4 | TP | 7774 BI9| o4
™ [ 10 12 13 in i 17 19 Fil =) F3 2% 3 30 n
r win. | 08 0.6 0.5 [T 08 04 1 1 1 1 1 12 12 15 14
. 2 % 7 ES; 7 % A % 50 55 & & 70 F3 80
i4 Gewicht (7,85 kg/dm®) kg/1000 Stick =
50 2 Sch ban Gber der
" Li] 20
:: 1:'3 ]1:? m 1] nact DIN 933 zu bastellen.
70 106 139 | 18 | 23 1
7% M2 W b 264 FEED
1) 118 155 | 201 | 255 | an | 3s2 [ sn
785 124 &3 | 10 267 326 | 410 | 54
— 90 [F::] m 0 79 Ul 428 557 na
1957 24 LR L 348 | 46 | 580 ™
100 140 188 0 303 m 464 603 &
16 =2 202 | 0 | 317 00 | S0 | &5 3 | W2 | 129 | 1510
120 3 718 | 20 | 3Im o0 | 55 | &5 a0 | 1090 | 130 | 150 | 1900 | 280
130 75 0 | 295 | 365 | 40 | 0 | A TIS] | 1400 | 1650 | 1980 | 2250 | T
Y40 [ 6 | 315 | 39 | 0 | W5 | /8 125 | 1480 | 740 | 290 | 2480 | 220
L) i A2 oS 6 | & [0 | 150 | I560 | 1430 | 20O | 2600 | 010 | 3490
50 m 7E | 38 [77] ) [7% Y | T3E0 | 1640 | 1930 | ZN0 | TN | 3K | TN
\rL pra) fer [ TS0 T W | 0 (140 | AW | U0 | XX ;4 | B | B0 | WN
T8 T W RS T 0 | TS [ 9B [0 [T | W0 | 71D | AR | I | 340 | am
190 w 05 TN S | 0 B [ 1% Zd | 19 | 20 | 3100 | 3580 | 4270
— 300 | I | —T T & | g [0 | W | I | 0 | J0 | 320 | T | 40
™ mrR o T T&D | W | 2D | 2500 | 2960 | 3400 010 | J60
140 [ TED | o | 380 | B0 | &0 | SN0 |
160 | B0 0 | &0 | M50

Eingeklammerte Grafien sind mogiichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden diese Schrauben mit den Festigkeitskiassen 3.4 und 88 in den durch Gewichtsangabe gekennzeich-
neten Grofen hergestellt, Grofen, deren Gewichisangabe durch Fetidruck hervorgehoben ist, werden guf Grund ihrer
Haufigkeit im allgemeinen als handeisiblich gefihrt.

Technische Lisferbedingungen nach DIN 267

Festigkeitsklasse (Waerkstoff): 56

58 nur bis M4

8.8

nach DIN 247 Blatt 3
109 } nur bis M 3%

Andere Festigkeitsklassen oder Waerkstoffe nach Vereinbarung
Ausfihrung: m
ab M 12 quch mg {nach Wahl des Herstellers) } rach DIN 247 Blatt 2
Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 2&7 Bloft9 zu ergdinzen. -

%oil qusnahmsweise eine der nach DIN 962 zuldssigen Formen B, K, Ko, L, S, Sb, Sk, 5z oder To oder ab M 12 eine be-

stimrrgezAusfﬂhrung vorgeschrieben werden, 5o ist dies bei Bestellung besonders anzugeben. Bezeichnungsheispiele siehe
DIN 96 :

Sollen Schrauben bis M 14 mit unverlierbaren Unterlegteilen geliefert werden, so ist dies bei Bestellung besonders anzu-
geben. Bezeichnungsbeispiele siehe DIN &900.

Gedrehte Schrauben k8nnen nach Vereinbarung auch ohne Teileransatz geiiefert werden.

1) Fiir Langen bis 125 mm

?) Fur Léngen Gber 125 bis 200 mm

3} Fir Langen Gber 200 mm

4) Zwischeni@ingen sind méglichst zu vermeiden. Langen Uher 2460 mm sind von 20 zv 20 mm zu stufen.
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DIN?31 Seite3

Baze?&nung einer Sedhskantschraube mit Gewinde d = M80x 6, von Lange [ = 300 mm, Ausfilhrung m und Festigkeits-

Kagse 5.6: Sechskantschraube M 80%6x300 DIN 931 —m 5.6

d 56 ] Me0) | med | uemp | w7zxe | w7exs)] W E0xd | M30u | W100x6 | MItbxé |(W120x6)| M12526 |(M120x6)| M140x6 |(M150xH)
2 124 132 140 148 154 164 172 192 - - - - - - -

b 3 137 145 151 1581 169 177 185 08 25 245 85 s 285 05 i

du max, 43 (74 n 75 r n e g w7 \ir4 17 1z 113 137 & 17

2 m 9507 | 100,72 | 106,37 12,02 [ 11767 ) 13,32 | 128,97 145,77 | 16272 | WTALR | 19097 | 2.7 ! 27T 24,0 | 235,00

min, mg 94,47 | 100,12 | 10577 M,42 | 117,07 | 12272 | 128,37 | 14509 | 162,04 17334 | 190,29 | 201,59 | 206,96 239 | 35N

k 38 38 0 4 5 8 50 57 & &% 78 il [:v] 88 9%

r min 2 2 2 1 2 2 2 25 25 2.5 2,5 25 25 25 25

3 a5 90 95 100 108 110 115 120 145 185 170 180 185 200 210

£5) Gawicht (7.85 kg/dm3} k1000 Stick =

100 3400

10 3590 4 240 470

120 3780 4 460 5160 5890 6 820 773

130 %70 4 680 540 6 180 7130 8 140 2140

140 4160 4900 S&I0 | 6460 | 7450 8490 | 9530 | 12800

150 4360 1 5120 59| 6750 | 77T 3850 9930 | 13300 | 17 &0

160 4 550 5350 & 170 7030 3090 9200 | 10300 + 13800 { 13000 { 22100

170 4740 | 5570 6430 ] 730 4410 9550 | 10700 1 14300 | 12700 | 22800 | 29 600 | 32000

130 4930 S700 5 680 76001 8730 9900 | 11100 | 14800 | 19300 | 22400 § 30500 | 32900 | 34 300

190 51 5920 S92 | 7BA | 9050 (10300 [ 19500 [ 153001 19900 | 24300 | 3% 400 | 23800 | 300 | 43100

200 5300 & 140 7160 | 81201 9360 ) 10700 | 11900 | 15800 | 20 00 { 25100 323&_ 2347006 | 38300 | 46 200 53@—

220 5 660 6 530 7 s00 8620 9900 [ 11300 | §2600 ) 16700 | 21700 | 25 400 | 34 100 | 34 500 | 40 400 | 48 400 54 400

240 64030 | 700 B100 | 91901 10500 {1 12000 [ 13300 | 17500 | 23000 | 28000 | 35900 | 38300 | 42 400 50 600 | 59 200

260 & 410 7 460 8600 97!'; 11200 [ 12600 | 14100 [ 18500 [ 24200 [ 29500 | Zr 400 | 40100 | 44 500 | 52800 { 42 000

280 & 800 790 9100 [ 10300 [ 17700 [ 13300 | 14900 | 19500 | 25300 [ 31000 | 39 400 | 42000 48 600 | 55000 | &4 800

300 7190 | 830 9600 | 10900 | 12400 | 14000 | 15500 | 20500 | 26500 { 22500 | 41200 | 43900 | 48700 g7 | & &0

320 10100 | 11500 | 13000 [ 14700 | 16400 | 21 500 | 27700 | 34000 | 44 000 | 45 800 50800 | 59 400 | 70 400

340 10600 | 12000 ] 13700 | 15400 | 17200 j 22500 | 23900 | 35400 { 45900 | 700 | 52800 41700 | 73200

350 11100 | 12600 | 14300 [ 16700 [ 18000 | 23500 [ 30100 [ 36800 | 47700 | 49400 | 54900 | 44 000 | 75 00O

3B0 15000 | (6900 [ 1R800 [ 24500 | 312300 | 38200 | 42700 | 51500 | 56 800 | &6 400 | 78 800

400 15400 | 17600 [ 19600 | 25500 | 12500 [ 39600 | 51500 { 53500 [ 3800 | 68800 | 81 400

420 0400 | 28500 [ 33000 [ 41000 | 53200 | 55400 [ 60800 | 71200 | 84 400

440 2200 [ Zs00 5000 [ 42200 [ 55100 | 57200 | 62800 § 734600 1 7100

460 22000 | 2B500 | 36200 | 44000 | 57000 | 59 200 | &4 800 | 74 000 | 89 800

Eingeklammerte Groen sind méglichst zu vermeiden,

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Festigkaeitsklasse (Werkstoff): ;ﬁ } naeh DIN 267 Blait 3

Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Yereinbarung

Ausfihrung: :9 nach DIN 247 Blatt 2

Wird Oberfidchenschutz gewiinscht so ist die Bezeichnung nach DIM 267 Blatt ¢ zu ergdnzen.

Werden die Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern nach DIN 934 verwendet, so
wird folgende Paarung empfohlen:

Anmerkung: Mucttern hoherer Festigheitsklassen kdnnen anstelle von Muttern nied-
rigerer Festigkeitsklassen bei der Paarung mit Schrauben verwendet werden (siehe

DIN 267 Blat 4).

Festigkeitsklasse
Schravbe Mutter
4.6 5
S5.4uynd 5.8 5

88 8
109 10

2} und 3} siehe Seite 2

5) Zwischeni@ngen sind méglichst zu vermeiden, Langen iber 460 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen. Bei Langen Uber der

Stufenlinie ist b=={—a; (anach DIN 76},
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